SPY SP-540B 5.0 Mega IR Led ve Warm light Bullet IP Kamera
TEKNİK ŞARTNAMESİ
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1- Kamera sensörü 1/3.0" 5.0 MP progressive scan CMOS Olmalıdır.
2- Kamera 3.6mm Lense sahip olmalıdır.
3- Kamera shutter Hızı 1/25 ~ 1/10.000 sn. yapıda olmalıdır. 
4- Kamera True Day / Night mantığına göre çalışmalıdır. Otomatik olarak gece olduğunda veya ışık yetersiz olduğunda gece moduna geçebilmelidir.
5- Kamera BLC (backlight compensation) özelliğine sahip olmalıdır.
6- Kamera 3D DNR (Dijital görüntü gürültü azaltıcı) özelliğine sahip olmalıdır.
7- Kamera OSD ayarlarını desteklemelidir.
8- Kamera Dijital WDR (wide dynamice range) desteklemelidir.

9- Kamera üzerinden keskinlik, parlaklık,satürasyon,kontrast ayarlanabilir yapıda olmalıdır.

10- Kamera Video sıkıştırma codec olarak H.265+ /H.265/ H.264 desteklemelidir.

11- Kamera main stream; 5 Megapiksel 20 FPS (2880x1620), sub-code stream; D1 (704x576) / CIF (352x288) çözünürlük değerini desteklemelidir.
12- Kamera çift akış sistemi bulundurmalıdır.
13- Kamera 1 adet RJ45 10m/100M Network Ethernet arayüzüne sahip olmalıdır.

14- Kamera Hassasiyetleri ayarlanabilir Hareket Algılama özelliğine sahip olmalıdır.

15- Kamera şifre konulabilme özelliğine sahip olmalıdır. Yetkilendirilebilmelidir.

16- Kamera üzerinde görüntünün herhangi bir alanına tarih saat ve isim yazılabilmelidir.

17- Kamera ONVIF, P2P, TCP/IP, RTSP,  RTMP, RTP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, UPNP,IP Filtre , ARP,QOS network protokollerini desteklemelidir.

18- Kamera ONVIF desteklemelidir.
19- Kamera maksimum bağlantı sayısı, üç ana akım ve üç alt akım olarak bağlanabilmelidir.

20- Kamera ses formatları G.711U, G.711A desteklemelidir.
21- Kamerada dahili mikrofon bulunmalıdır.
22- Kamerada yazılımsal olarak video analiz desteği, insan ve araç algılama desteklemelidir.

23- Kamera normalde gece görüşte IR-LED modunda çalışırken, insan algılandığı anda otomatik olarak beyaz ışıklı (warm) moda geçiş yapabilmelidir.
24- Kameranın ebatları 200mm × 120mm × 100mm olmalıdır.

25- Kamerada Aynalama özeliği olmalıdır.

26- Kamera web arayüzü üzerinden canlı olarak görüntülenebilmelidir.

27- Kamerada 128 GB SD Card Desteği olmalıdır. 

28- Kamera Dahili POE ve DC 12V 2A olarak çalışabilmelidir.
29- Kamera -30 ℃ - +70 ℃ aralığında çalışabilmelidir.

30- Cihazın ithalatçı garantisi 2 sene olmalıdır.
